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E'm\e'\’rung

Ich freue mich, dass du dich fur eine Nord%‘alben-Anlei’rung entschieden hast und
winsche dir viel Spak beim kreativ seinl

Kennst du schon die Nord’r‘alben.Krea’ﬂv—Facebookgruppe?
>> facebook com/groups/Nordfalbenkreativ

Hier kannst du deine Ergebnisse prasentieren, bekommst Hilfe, wenn du Fragen
hast und findest weitere Anregungen von anderen Kreativen.

Bis bald auf meinem Blog Nordfalben.de und im Nordfalben-shop.de

Material

1,0m Biothane, 16 mm breit

2 Buchschrauben, 5 mm lang

1 D-Ring, 16 mm breit

1 Doppelstegschnallen, 16 mm breit
Lochzange

Schlitzschraubendreher

Schere

MaBband

Meine empfohlenen Bezugsquellen fur die Materialien findest du unter:
Nordfalben-shop.de > Bezugsquellen


https://www.facebook.com/groups/nordfalben.kreativ/
http://nordfalben.de/
http://www.nordfalben-shop.de/
http://www.nordfalben-shop.de/epages/17886757.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17886757/Categories/Bezugsquellen

Basistechniken

BioThane® kann auf die unterschiedlichsten Arten verarbeitet werden und ist dabei sehr einfach

anzuwenden:

Schneiden

BioThane® lasst sich mit einer geeigneten
Schere gut schneiden. Sichtbare Enden
sehen schoner aus, wenn sie spitz oder rund
abgeschnitten werden. Zudem kann die
Schnittkante kurz mit einem Feuerzeug
abgeflammt werden, um diese zu versiegeln.
Andernfalls kann der Gewebe-Innenkern
herausrutschen und fusseln.

Lochen

Mit einer guten Lochzange, am besten mit Hebelverstarkung, lassen sich Locher in BioThane®
stanzen. Die Locher immer mit einigen Millimetern Abstand zum Ende und maoglichst mittig
lochen, damit sie nicht ausreiBen kénnen und noch ausreichend Material vorhanden ist, um fiir
Stabilitat zu sorgen. Zudem kénnen die Locher danach kurz mit einem Feuerzeug abgeflammt
werden, um den sichtbar gewordenen Gewebe-Innenkern wieder zu versiegeln und damit gegen

ein Ausfransen zu schiitzen.

Buchschrauben und Chicagoschrauben benétigen groBe Lécher von 4,5-5mm. Das entspricht
meist der groten Lochpfeife einer Lochzange. Lécher fur Rollschnallen oder zum Verstellen bei
anderen Schnallen, werden am besten in einer mittleren GréRe gestanzt.

Werden sehr viele Locher benétigt oder ist
keine Lochzange vorhanden, kann auch mit
Locheisen gearbeitet werden. Sie werden mit
dem Hammer an der entsprechenden Stelle
eingeschlagen.



Basistechniken

Nieten

Neben Schrauben kénnen BioThane®-Teile
auch mit Hohlnieten verbunden werden.
Zudem konnen gestanzte Locher mit
Einschlagdsen optisch aufgewertet werden,
zum Beispiel an Verschnallungen. Auch
Strassnieten sind problemlos an BioThane®
anzubringen, es muss nur die Starke des
Materials mit der bendtigten Dicke der
Nieten zusammenpassen.

Sple'\&en

Kleben

Mit dauerelastischem Kleber kdnnen auch
Teile, die kaum Belastungen ausgesetzt sind,
verklebt werden. Dies eignet sich
beispielsweise bei Zierelementen,
Stirnriemenschlaufen, Unterlegung von
Riemen und 3hnlichem. Aber Achtung,
geklebte Verbindungen sind nicht sehr
stabil! Daher dirfen auf keinen Fall Teile
ausschlieBlich verklebt werden, die mehr als
nur einen optischen Nutzen haben!

Eine weitere Moglichkeit zum Arbeiten mit
BioThane® ist die Technik des Spleiens.
Dazu werden im Wechsel kleine Schnitte in
das Material geritzt und der jeweils andere
Riemen hindurch gefiihrt. Diese Technik
sieht sehr hiibsch aus, ist aber nicht an allen
Stellen gut umsetzbar.




Basistechniken

Abflammen

Uberall wo der Gewebekern des BioThane®
frei gelegt wird, zum Beispiel durch
Abschneiden oder Lochen, kann dieser
mithilfe eines Feuerzeugs gegen das
Ausfransen verschmolzen werden. Ein
kurzes Abflammen Il3sst es hibscher
aussehen. Das Material ist allerdings auch
ohne dieses Vorgehen stabil, es ist lediglich
eine optische Sache!

Verbinden

Mit der Hilfe von Buch- oder Chicagoschrauben kénnen Schnallen, Ringe usw. eingebaut oder
mehrere Lagen BioThane® aneinander befestigt werden. Dazu werden zuvor Lécher in das
Material gestanzt, durch die die Schrauben gesteckt werden. AnschlieBend werden beide Teile
der Schraube mit einem Schraubendreher ineinander gedreht. Dadurch sind die Teile nun fest

verbunden.

Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass sich die Schraube nicht innen verkantet, sondern
gleichmaRig bis zum Ende eingedreht wird. Nur so ist die Verbindung stabil!

Es gibt die Schrauben aus verschiedenen
Materialien und in den unterschiedlichsten
Lingen und Dicken. Meist werden sie in 5
mm Dicke mit einem 10 mm groBen Kopf
verwendet, was dem groéBten Loch einer
normalen Lochzange entspricht. Flr zwei
Lagen normales Beta® BioThane® braucht es
5 mm hohe Buchschrauben, fiir drei Lagen
werden dagegen 7 mm hohe Chicago-
schrauben bendtigt. Zur Sicherung der
Schrauben kann vor dem Zuschrauben ein
Tropfen Kleber oder Schraubensicherungs-
lack in das Gewinde gegeben werden.



Basistechniken

Personalisieren

Auf  Wunsch kann BioThane® auch
personalisiert werden. Mit geplotteter
Flexfolie, welche vorsichtig auf das Material
geblgelt wird und dadurch dauerhaft mit
dem Material verklebt wird, wird dein
Projekt zu einem echten Unikat!

Ndhen

Pﬂege

BioThane® kann bei Verschmutzung einfach
mit einem Tuch und warmem Wasser
abgewaschen werden.

Manchmal hinterlassen Metallteile dunkle
Verfarbungen auf dem Material, die zeitnah
mit Wasser und etwas Seife entfernt werden
sollten, andernfalls kann es sein, dass sie
nicht mehr weg gehen.

Daruber hinaus kann BioThane® genauso wie
Leder verndht werden. Manche robusten
Nahmaschinen schaffen das, aber BioThane®
kann auch mit der Hand gendht werden.
Dazu eignet sich eine doppelte Sattlernaht
mit reiBfestem Garn. Das Ndhen erfordert
etwas Ubung, geht mit dem richtigen
Werkzeug aber leichter als gedacht.




BioThane®-Halsband - Anleitung #129

Abstand von 2 cm versehen. Mit 4 cm
Abstand zwei weitere Loécher mit 2 cm
Abstand zueinander stanzen.

Den D-Ring auffadeln und mit einer zweiten
Schraube stabil einschrauben.

Ein Ende der BioThane mit zwei L6chern im

Die Doppelstegschnalle auffadeln und mittig
zwischen den Lochpaaren platzieren. Die
BioThane um den Steg legen und die Schnalle
mit einer Buchschraube fixieren.

Die BioThane auf die
Halsbandléange kirzen. Dabei eine Zugabe

gewlinschte

zum VerschlieBen und Verstellen des

Halsbandes von ca. 10 cm hinzugeben.



BioThane®-Halsband - Anleitung #129

05

Das Ende spitz zuschneiden und mit einigen
Lochern zum Verstellen des Halsbandes
versehen.



BioThane®-Halsband - Anleitung #129

Das fertige BioThane-Halsband.

& Hier verwendet:

BioThane in tirkis, sowie silberfarbene Beschlage.



BioThane®-Halsband - Anleitung #129

Varianten:




BioThane®-Halsband - Anleitung #129

Variante mit Wollfilz

Filz ist ein unterschatztes Material fir
Pferde und Hunde und eine der altesten
Textilien der Welt. Wollfilz ist wasser- und
schmutzabweisend und kann bei
starkeren Verschmutzungen einfach
abgebirstet werden. Er ist super
angenehm fur Tiere und sehr
fellschonend, wirkt stoBdampfend und
thermoregulierend, und eignet sich damit
perfekt fir Unterlagen mit direktem
Fellkontakt.

Wir beziehen unseren Wollfilz von
filzshop24.de.

1


http://filzshop24.de/

Copyright © 2023, Nordfalben, Lina Badumchen
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses eBook darf - auch auszugsweise - nicht ohne die schriftliche Zustimmung der Autorin kopiert werden.

Dieses eBook verfiigt tiber eine personalisierte Identifikation und kann somit jederzeit dem ursprtinglichen Kaufer zu-
geordnet werden.

VerstoBe werden abgemahnt und es kann Schadensersatz eingeklagt werden. Dieses eBook ist kein kostenloses
eBook, es ist demnach untersagt, ohne Vollmacht der Autorin, dieses eBook zu vertreiben.

Haftungsausschluss: Die in diesem eBook veréffentlichten Ratschlage wurden von der Verfasserin mit gréBter Sorg-
falt erarbeitet und geprift. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie entbinden den
Tierhalter aber nicht von der Eigenverantwortung fur sein Tier. Eine Garantie kann nicht tibernommen werden.
Ebenso ist eine Haftung der Verfasserin bzw. des Herausgebers und seiner Beauftragten fur Personen-, Sach- oder
Vermogensschaden ausgeschlossen.



	01_#129
	02_#129
	03_Biothane
	04_Biothane
	05_Biothane
	06_Biothane
	07_#129
	08_#129
	09_#129
	10_#129
	11_#129
	99

