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E'm\e'\’rung

Ich freue mich, dass du dich fur eine Nord%‘alben-Anlei’rung entschieden hast und
winsche dir viel Spak beim kreativ seinl

Kennst du schon die Nord’r‘alben.Krea’ﬂv—Facebookgruppe?
>> facebook com/groups/Nordfalbenkreativ

Hier kannst du deine Ergebnisse prasentieren, bekommst Hilfe, wenn du Fragen
hast und findest weitere Anregungen von anderen Kreativen.

Bis bald auf meinem Blog Nordfalben.de und im Nordfalben-shop.de

Material

6 m PP-Seil, 4 mm dick, bis zu 3 verschiedene Farben moglich
1 D-Ring, 20 mm Durchlass

1 Doppelstegschnalle, 20 mm Durchlass

Schere

Feuerzeug
MaBband

Meine empfohlenen Bezugsquellen fur die Materialien findest du unter:
Nordfalben-shop.de > Bezugsquellen


https://www.facebook.com/groups/nordfalben.kreativ
http://www.nordfalben.de
http://www.nordfalben-shop.de/
http://www.nordfalben-shop.de/Bezugsquellen

Basistechniken

Schneiden

Die Schniire konnen mit einer groBeren Schere zugeschnitten werden. Die Enden sollten durch Abflammen
gegen Ausfransen, Aufribbeln oder Aufgehen gesichert werden. Mithilfe eines Feuerzeugs wird dabei das
Ende kurz erwdrmt und dann vorsichtig zusammen gedruckt.

Achtung: bei Baumwollschnur und anderen Naturmaterialen funktioniert das nicht!

Materialmengen

Grundsatzlich wird sehr viel Schnur benétigt. Daher lieber zu viel kaufen und erstmal grofziigig
zuschneiden, denn die Schniire zu kirzen, wenn die gewiinschte Flechtlinge erreicht ist, funktioniert
problemlos! Bei einfacheren Flechtmustern wird mindestens ein Drittel Materialzugabe zur gewtiinschten
Endlange bendtigt. Das waren bei 3m Zigeln demnach 4m pro Seil. Allerdings verbraucht das Einkniipfen
der Metallbeschldge, ein festes Ende oder eine Umwicklung nochmals reichlich Material, weshalb ich in
diesem Fall jeweils 5m empfehle.

Beim Umflechten von Zubehor wird nochmal deutlich mehr Seil benétigt, das 8-10fache der gewlinschten
Lange ist hier oft notig. Zur Orientierung fiir die beno6tigte Materialmenge sind jeweils die Materialmengen
und -gréRen fur ein durchschnittliches Warmblutpferd angegeben. Je nach GréfRe des eigenen Pferdes kann
dann entsprechend mehr oder weniger, dickeres oder diinneres Material verwendet werden.

Pﬂege

Die PP- und PPM-Schniire kénnen bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Geflochtene
hierzu am Besten in einen Baumwollbeutel stecken, damit es geschiitzt ist und eventuell eingeflochtene
Metallteile nicht die Waschmaschine beschadigen.



Materialkunde

Schnire

Schntire werden in verschiedensten Materialien angeboten. Ich verwende in diesem Buch vor allem PP-
(Polypropylen) und PPM- (Polypropylen Multifil) Schniire. Sie sind wetterfest, formstabil, langlebig, sehr
leicht und kénnen bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Die Flechttechniken kénnen aber zum Beispiel auch mit Baumwollschnur nachgearbeitet werden. Diese
kann sogar eingefarbt werden, konnen beim Waschen aber eingehen! Paracord-Seil eignet sich ebenfalls, es
ist sehr robust und in vielen Farben erhiltlich, allerdings etwas teurer als PPM-Seile.

Die Stirke der Schnur hangt in erster Linie vom gewiinschten Ergebnis ab. In den meisten Fillen haben sich
4-5mm Durchmesser als sehr praktisch erwiesen. Bei einem 12-fach geflochtenen Strick oder einer
Halfterumflechtung reichen dagegen 3mm Stiarke, da das Geflochtene sonst zu dick wird. Ein Knotenhalfter
hingegen bendétigt wenigstens 6mm dicke Schnur, sonst ist es zu schmal fur einen Pferdekopf. Bei groBeren
Pferden kann hierzu auch 7-8mm dickes Seil verwendet werden.

Bei der Wahl geeigneter Schnur sollte auch die Reil3festigkeit beachtet werden. Zwar werden die Schniire
durch das Verflechten noch stabiler, aber die vom Hersteller angegebene Reilfestigkeit sollte besonders bei
Stricken oder Zigeln, also Teilen mit Belastung, immer ausreichend hoch gewahlt werden, damit das
Zubehor in Gefahrensituationen nicht reif3t.




Materialkunde

Beschldge

Metallbeschlage sind in silber oder gold erhiltlich, manche Anbieter fithren auch schwarze und farbige
Beschliage oder welche in matter oder antiker Optik. Hierbei sind den eigenen Wiinschen erstmal keine
Grenzen gesetzt, sofern die Beschlage aus Metall bestehen. Plastik ist durch die geringe Bruchlast in den
meisten Fallen ungeeignet.

Metallbeschlage gibt es sowohl aus Edelstahl, Aluminium oder Messing. Sie sind teurer, aber auch
hochwertiger verarbeitet und rostfrei. Das goldene Messing kann allerdings im Laufe der Zeit dunkel
anlaufen, wird durch Polieren aber wieder glanzend.

Die glinstigere Variante sind Zinkdruckguss-Beschlidge oder veredelter Stahl, zum Beispiel vermessingt
oder vernickelt. Je nach Anspruch und gewtinschter Haltbarkeit ist man mit diesen Beschldgen gut beraten.
Sie sind durch die Veredelung ebenfalls rostfrei, allerdings anfalliger fiir Kratzer oder Macken.

Ordnung behalten

Sobald die Seile etwas langer werden, konnen diese schnell zu einem grofen bunten Knoten beim Flechten
werden, was das Weiterflechten nahezu unmoglich macht. Ich empfehle daher alle paar Flechtkreuzungen
die Enden einige Zentimeter nach unten auszustreichen. Geht das irgendwann nicht mehr, ziehe ich jede
Schnur einzeln vorsichtig aus dem Knoten heraus, dadurch sortieren sie sich schneller, als wenn sie von
unten beginnend auseinandergeknotet wiirden.

In einer Flechtpause missen die Schniire gut fixiert werden, sonst 16st sich die Flechtung wieder auf und
endet in einem groBen Chaos. Bei wenigen Schntiren reicht dazu ein Knoten eines einzelnen Seils um seinen
Nachbarn, um die Sortierung aufrecht zuerhalten. Bei vielen Flechtstrangen hilft eine grofRe Klammer, die
alles in der richtigen Reihenfolge hilt.



Geflochtenes Halsband - Anleitung #192

Das PP-Seil in drei gleichlange Strange von je  Die Doppelstegschnalle mittig auf die
2 m zuschneiden und die Enden abflammen. Schnure auffadeln.

03 o4

Das linke Schnurpaar tiber das mittlere legen. Das rechte Schnurpaar Uber das mittlere
legen.



Geflochtenes Halsband - Anleitung #192

Auf diese Weise fortfahren, nach 5 cm den  Fortfahren bis die benétigte Halsbandlange
D-Ring auf vier der Schnire auffideln und plus mindestens 10 cm zum spéateren
weiter flechten. Verstellen des Halsbands erreicht ist.

07

Die Enden abschneiden und gut abflammen.



Geflochtenes Halsband - Anleitung #192

Das fertig geflochtene Halsband.

Hier verwendet:

4 mm-PP-Seil in Turkis glitzer, Dunkelblau und Silber von Paracord.eu.
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